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@ Overall ProChem® Il F
Kat. lll, Typ 3B, 4,5 &6
%

Typ5  Typ6  Katlli

ProChem © Il F bietet Ihnen zuverldssigen Schutz vor

organischen und hoch konzentrierten anorgani
Chemikalien, biologischen Gefahrstoffen und
Kontamination durch Partikel, Fasern & Stauben {auch
radioaktiv geladen). Schutz vor militdrischen Kampfstoffen
ist ebenfalls gegeben.

Die Standardversion ist mit elastischen Daumenschlaufen
ausgeriistet. Diese verhindern ein Hochrutschen der Armel
bei “Uber- Kum -Arbeiten”. Der Einstieg befindet sich quer

n Rlicken und wird mit einer doppelten Abdeckblende
mittels Klettverschluss verschlossen. Eine Gesichtsman-
schette aus Butyl dichtet die AuB3enseite der Vollschutz-
maske hervorragend ab. Sollte der Overall und eventuell
angearbeitete Optionen nach dem Einsatz nicht
kontaminiert und / oder mechanisch beschadigt worden
sein, ist ein erneuter Einsatz denkbar. Auch das Korrigieren
einer moglicherweise falsch verschlossenen Abdeckblende
ist problemlos mdoglich.

Anwendungsbeispiele

Entsorgung von Altlasten, Dekontaminierungsarbeiten
Umgang mit festen und fllissigen Gefahrstoffen,
Inspektionsarbeiten, Revisionsarbeiten, Bauarbeiten,
Industrieanstrich, Tank-Kanalreinigung, Landwirtschaft/
Pflanzenschutz, Pharmaindustrie, Harzbeschichtungen,
Nuklear-Bereich, Feuerwehr & Rettungskréfte

Standardausfuhrung: (ohne Optionen):
Gummiziige an Armeln, Beinen und Taille
GroBzligig geschnittener Schrittbereich
Doppelte Abdeckblende mit Klettverschiuss

- Waagerechter Ri

keneinstieg
- Elastische Daumenschlaufen
- Butylmanschette im Gesichtsfeld

Zusatzoptionen

Folgende Zusatzoptionen, die jeweils dicht an das Modell

angearbeitet u»mdert stehen lhnen zur Auswaht:

Stiefelsocken (A), Lopn? xd fB) Ellenbogen & Knieverstarkung

(C), zusétzl e (D), Chﬁe« nikalienschutzhand
9 schuhe (F1 Nvtm F : Fo !.53 H Viton; F5: Butyl;

%n Chloropren), Uberschuhe (G), Ubeuu 1uhe mit rutschfester

& arm;tatm).xﬂ\ Sohle (H bzw. H1).




CE:

Typ 3B und 4:

EN 14605

Permeationsangaben fur Tychem ® F nach der EN 369

or radioak

. Aggregatzu-
Vp 5: EN ISO 13982-1 Chemikalie stilnd CASNr. EN 369
Typ 6: EN 13034 Acrylamid fl 79-06-01 > 480 min.
Biobarriere: EN 14126
Biobarriere: EN 14126 Ameisenséure (50 %) fl 64-18-6 > 480 min.
Antistatisch: EN 1149-1
j “"\ ) ) ) ' o Ameisensiure fl 62-53-3 > 480 min.
Gegen radioaktive Kontamination: EN 1073-2*
Anilin fl 8006-61-9 > 480 min.
Art _Nr 5 GrOBe GeWICht Benzin fi 71-43-2 > 480 min.
PC-1l-F-02 M 120 a/m2 Chlor fl 7782-50-5 > 480 min.
G-l 1 20 g/m2
o . , Dieselkraftstoff g - > 480 min.
PC-ll-F-03 L 120 g/m2
PC-1l-F-0 Xl 190 Diethylamin fl 109-89-7 > 480 min.
C-1I-F-04 L 120 g/m2
. ) . § Essigséure (Eisessig)v fl 64-19-7 > 480 min.
PC-ll-F-05 XXL 120 g/m2
PC-1l-F-06 XXXL 120 g/m2 Ethylacetat fl 141-78-6 > 480 min.
FU-H-rF-U0 AL 22U g/md
Ethylenoxid g 75-21-8 120 min
Farbe Materlal ' Flussséure fl 7664-39-3 > 480 min.
Giran, Oranae TYCHEM® F Formaldehyd (37%) fl 50-00-0 > 480 min.
arau, Orange SHEN
Hexan fl 110-54-3 > 480 min.
Materialeigenschaften: Methanol f 67-56-1 > 480 min,
PR Natriumhydroxid (50 %) fl 1310-73-2 > 480 min.
Physikalische | r imethode | Mittelwert | EN Kiasse :
Daten Phenol (85%) fl 108-95-2 280 min.
Abriebfestigkeit EN 530 (Meth. 2) >2000 Z 6 von 6 Phosgen g 75-44-5 > 480 min.
i i tigkeit N ISO 7854/B 1000 <2500 Z 1 6
Biegerissfestigkei ENISO /! > < von PCB " 11007-69-1 > 480 min.
ReiBfestigkeit = -
(trapez.) EN ISO 9073-4 229/281N 2 von 6 Salpeterséure (70 %) fl 7697-37-2 > 480 min.
MO Schwefelsédure (98 %) fi 8014-95-7 > 480 min.
25 g EN ISO 13938-2
Berstfestngkelt ISO 2980 (50 cm) 201,7 kPa 3von 6 SterI fl 100-42-5 > 480 min.
Durchstichfestigkeit EN 863 224N 2von 6 Tetrachlorethylen fl 127-18-4 > 480 min.
Oberflachenwider- ) Innenseite 1,1 x Toluol fl 108-88-3 > 480 min.
stand bei 25% RH R G- 1010 Ohm A
Gewicht EN 12127 175 g/m NA Vinylacetat fi 108-05-4 > 480 min.
Dicke EN ISO 9073-2: 0,236 mm N/A Wasse('sé";‘)’e“”“d fl 7722-84-1 > 480 min.
EN 25978(1SO ;
Blockverhalten 59 78)( kein Blocken 2von 2 Xylol (lso-Mix) fl 1330-20-7 > 480 min.

g = gasformig

N = Newton
Z = Zyklen
MD = langs
XD = quer

kPa = Kilo Pascal.
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